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1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE o L
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég km
d.1 0111-01  w terenie réwninnym wraz z inwentaryzacja powykonawczg i
0,567 km :
0.567 km | 0567
'RAZEM 0.567
2 ROBOTY ZIEMNE - - o ]
2 KNNR 1  Roboty ziemne na miejscu koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3 !
d.2 0202-08  0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV '
a) 0,27+0,14+0,1+0,11+0,07-0,06/6x120x4,22=53,172=53,17 !
b) 0,06+0,13+0,17+0,2+0,19+0,26+0,29+0,29+0,25+0,15+0,12+ |
0,05+0+0- 0,01+0/16x300x4,22=170,118 !
0+0,12+0,18+0,23+0,18+0,15+0,06-0,04-0,25/9x160x4,22=47 |
264 i
53.17 md | 53.170
iRAZEM 53.170
3 KNNR 6  Profilowanie i zageszczanie istniejgcej nawierzchni gruntowej m2
d.2 0103-03 umocnionej kruszywem i
567,1x4,22=2393,16
(6x6-3,14x6x6/4)x2=15,48
razem=2408,64=2408,6 m2
2408.60 m2 | 2408.600:
RAZEM ' 2408.600
4'KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu dowozonego m3 i
d.2.0407-01  53,172-170,118-47,264= - 164,21m3 ;
164.21 m3 164.210
RAZEM 164.210
5'KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego z grub- m?2
d.2 0502-01  sza; grunt kat.I-1l| |
567,1x(0,5+0,5)=567,1 m2 ‘
567.10 m?2 567.100
RAZEM 567.100
3 'ODWODNIENIE -
6 KNNR 6  Przebudowa istniejacego przepustu z rur PP o érednicy 50cmz  m
d.3'0605-07 wymiang rur na nowe na tawie z gruntu stabilizowanego cementu
gr. 20 cm zasypanie | zageszczenie ‘
mb 12 |
12.0 m 12.000
| RAZEM 12.000
7' KNNR 6  Scianki czotowe dla rur o $rednicy 50 cm szt
d.3:0605-04 szt2 ‘
2.0 szt 2.000
; RAZEM 2.000
4  PODBUDOWY S R o o
8'KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm zagesz- m?2
d.40113-01  czana mechanicznie
obmiar jak w poz. 3 =2408,6m2
2408.6 m?2 2408.600
- RAZEM 2408.600
9 KNNR 6  Pobocza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 mm gr. 10 cm m2
d.4 0113-01  567,1x(0,5+0,5)=567,1m2
567.1 m?2 567.100
RAZEM 567.100
10 KNNR 6  Wykonanie przejscia technologicznego z kruszywa tamanego m?2
d.4 0113-01  stab. mech. 0/31,5 mm ér. gr. 5 cm
20x4=80,0m2
80.0 m2 80.000
' RAZEM 80.000
5 'NAWIERZCHNIA _
11 KNNR 6  Skropienie miedzywarstwowe podbudowy emulsjg asfaltowg m?2
d.5 1005-07 567,1x4,1+15,48=2340,59=2340,6
2340.6 m?2 2340.600
RAZEM 2340.600
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12 KNNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o 'm2
d.5/0308-01  grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) AC16W
obmiar jak wyzej = 2340,6m2 :
2340.6 m2  2340.600
: RAZEM 2340.600
13'KNNR 6  :Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg ‘m2
d.5 1005-07  567,1x4,0+15,48=2283,88=2283.9m2 -
2283.9 m2 2283.900
- RAZEM 2283.900
14/ KNNR 6  Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S stan- :m2
d.50309-02  dard Il, grubos¢ warstwy &cieralnej po zageszczeniu 3 cm, trans- j
03 port mieszanki samochodami samowytad. 5-10 t '
obmiar jak wyzej = 2283,9 m2 i
2283.9 m2 2283.900
RAZEM 2283.900
6 'URZADZENIA BEZPIECZENSTWA ~ ~ — — — — — —
15 KNNR 6 Stupki z rur stalowych do znakéw drogowych szt. |
d.6 0702-01 sz 4
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16 KNNR 6  Pionowe znaki drogowe znak A-7 folia Il kategoii szt.
d6 0702-05 1 szt
1.0 szt. 1.000
| ‘RAZEM 1.000
17 KNNR 6  Pionowe znaki drogowe o pow. do 0.3 m2 szt.
d.6 0702-04 szt 2
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18 KNNR 6  Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. ponad 0.3 m2 szt.
d6 0702-05 szt2 ; ‘
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 INNE T ,
19 KNNR 5 Utozenie rury ostonowej dwudzielnej dla zabezpieczenia kabli te- m |
d.7 0705-01  lefonicznych
05 57mb |
57.0 m 57.000 ]
RAZEM 57.000
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