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N

PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORY SU

Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnenigjscowdci Przystatowice Mate .
Szczegoblowe Specyfikacje Techniczne wykonania iardlrobot

Kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wydaia i odbioru rob6t budowlanych i przedmiar rob6t
winny spetnié wymagania okrdone w Rozporazdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004u

» W sprawie okrélenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroph
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztdét budowlanych okéanych w programie
funkcjonalno-aytkowym ,, Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z 2004r oraz Razpdzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 2 wrzénia 2004 r ,, w sprawie szczegolowego zakresu i jodokumentacji projektowej specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robét budamgch oraz programu funkcjonalnaytkowego Dz.

U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r.

Dane dotycace wyceny robot:

a. metoda kalkulacji kosztorysowej — uproszczonej

b. poziom cen Il kwartat 2016 r

c. ceny jednostkowe robot oktene na podstawie danych rynkowych, w tym danyckaztych w
powszechnie stosowanych aktualnych publikacjach
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|. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gmjmeniejscowdci Przystatowice
Inwestorem przedsivziccia jest Gmina w Rusinowie.

1.1 Podstawa opracowania

* Umowa z Gmig Rusinéw.

» Mapa do celéw projektowych

» Ocena wizualnha oraz pomiary wysgkmwe w terenie

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r npgszymi zmianami

* Normy i przepisy obowizujace przy projektowaniu drég (wg. Rozpedzenia Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 spawie warunkow technicznych , jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 48rz@a 14 maja 1999 r)..

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terggowiatu przysuskiego, gminie Rusinéw w
pasie drogowym drogi gminnej w miejscoied Przystatowice Mate na dzialce nr ewidencyjny
1597/4 i whczenie do drogi powiatowej dz. Nr ewid. 1597/1.

1.3 Rodzaj i cel inwestycji.

W zakres calego opracowania branlrogowej wchodzi:

- projekt wykonawczy;

- przedmiar robot;

- kosztorys inwestorski;

- kosztorys ofertowy;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdtdowlanych.

Celem niniejszego opracowania jest spdeenie kompletnej dokumentacji projektowo - kosgtor
sowe] stanowgcej podstaw do rozpoczcia i realizacji zadania inwestycyjnego, jakim jestebu-
dowa drogi gminnej w miejscowoi Przystatowice Mate, gmina Rusindw.

2. Istnigjacy stan zagospodar owania terenu

2.1 Zagospodarowanie istriegj dziaiki

Istniejgca droga gminna rozpoczyna swoj bieg na stowaniu z drog powiatowg nr 3317W Dgz-

no — Przystatowice Mate, przebiega przez obszarduzabudowy wsi Przystatowice Mate, koniec
projektowanego odcinka przyp na kacu zabudowy wsi. Projektowany odcinek ma dkégs80,0
m. Na odcinku 580,0 m od skraywania z drog powiatows, do kaica zabudowy droga ta ma na-
wierzchng gruntowy. Szeroké¢ pasa drogowego 14,0m, droga o nie uksztattowaorejnke drogi.
Struktura ruchu na drodze to przewaga pojazdéw aspth, dostawczych, gjnikow rolniczych.
Ruch pieszy i rowerowy na tym odcinku znikomy kornkagja autobusowa nie wygluje.

2.2 Zagospodarowanie terenu przylegtego.

Pod wzgédem topograficznym dziatka przeznaczona pod przebeidirogi gminnej zlokalizowane
sa w terenie ptaskim. Dziatka zlokalizowangars terenie miejscowsoi Przystatowice Mate.
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3. Projektowane zagospodar owanie terenu

3.1 Plan sytuacyjny

Na omawianym odcinku wprowadzono rgstjagce rozwgzania projektowe:

- zaprojektowano jezdaiszerokéci 4,5 m na catym odcinku;

- zaprojektowano skrzpwanie z drog powiatows o wyokmgleniu przegicia st kranedzi
drog, tukiem o R =8,0

- zaprojektowano obustronne pobocza szeftk®5 m;

3.2 Przekréj podiny .

W uktadzie wysokéciowym niwelet nawierzchni ulicy zaprojektowano przy maksymalmyyko-
rzystaniu istnigjcego uksztattowania terenu, minimalnych robota@mzych, z zachowaniem nor-
matywnych spadkéw podiaych i poprzecznych.

3.3 Roboty konstrukcyjne

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab.. &SEmm gr. 20cm
- warstwa wizaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 50/70 gr. 4 cm
- warstwascieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S760/ gr.4cm

3.4. Przekr6j normalny

Na catym odcinku zaprojektowano przekréj drogowgrelkteryzujcy s szerokecia jezdni: 3,0 m,
3,5 i pochyleniem dwustronnym 2%, z obu stron pabax szerokeri 1,5 m i pochyleniu 6% na ze-
wnatrz.

3.5. Odwodnienie.

W ramach niniejszego opracowania uvegzgliono warunki terenowo - gruntowe, zaprojektowano
odwodnienie pasa drogowego jako powierzchniowe. Y\gghdowe zostanodprowadzone poza ko-
rone drogi zaprojektowanymi spadkami jezdni i pobaczy
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CZESC KOSZTORYSOWA

Kalkulacja szczegétowa obejmuje wyegmoszczegolnych robot, ktére zostamykonane w ramach

przebudowy drogi gminnej w miejscowm Przystatowice Mate.

Realizacja zadania obejmuje wykonanie ¢gaghcego asortymentu robot :

« ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE : wyznaczenie gtbwnych punkttiasy

« PODBUDOWY: profilowanie i zagszczenie podita, podbudowa zasadnicza z kruszywa tama-
nego stab. mech. 0/31,5 mm, skropienie podbudowyggrasfaltov;

* NAWIERZCHNIE : warstwa wjzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 50/70; na
wierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej warsté@eralna z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC11S 50/70 gr. 4cm;

« ROBOTY WYKONCZENIOWE: pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm@icm

+ URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU: stupki do znakéw, przymocowanie tatdita-

kow drogowych ostrzegawczych i informacyjnych



