Swietlica Wiejska w Brogowej
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Podstawa

KNNR-W 3 0901-
02

Uproszczona
KNR 4-04 0508-05

KNR 4-01 0535-08

KNR 4-01 0535-04
KNR 4-01 0535-06
KNR 4-01 0402-10

KNR 4-01 0430-05
KNR 4-01 0430-07
KNR 4-01 0609-01

KNR 4-01 0611-01

KNR 4-01 0627-04

KNR 4-01 0631-01

Uproszczona
KNR 4-01 0350-01

KNR 4-01 0348-03

KNR 4-01 0329-02

KNR 4-01 0329-03

KNR 4-01 0354-06
KNR 4-01 0354-08
KNR 4-01 0354-09

KNR 4-01 0354-10

Opis
Dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
Rozbiorka piecoOw 1 trzondw kuchennych licowanych kaflami

Rozbiorka drewnianej sceny

Rozebranie pokrycia dachowego z plyt azbestowo-cementowych
falistych nie nadajacych si¢ do uzytku

Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow,
kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku

Wymiana jednostronnego odeskowania $cian z plyt piléniowych
porowatych o grubosci 19 mm. Analogia: rozbiorka podbicia okapu.

Rozebranie elementdéw wiezb dachowych - olacenie dachu o
odstepie tat ponad 24 cm

Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze
stolcami (zatozono 10% elementéw do wymiany).
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Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo m2

trocin zmieszanych z wapnem gruboscei do 10 em

Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugow i siekier m2

- powierzchnia odgrzybiania do 2 m2. ANALOGIA: oczyszczenie
wigzby z kory.

Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali 1 krawedziakéw metoda
smarowania preparatami solowymi (impregnacja istniejgcej wiezby
dachowej preparatem Fobos NW).

Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawedziakéw
(impregnacja istniejacej wiezby dachowej preparatem Fobos M-1)

Naprawa wszystkich polaczen ciesielskich wigzby dachowe;.

Rozebranie kominéw wolnostojacych. ANALOGIA: komin przy
scianie.
Rozebranie Scianki z cegiel o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie

cementowo-wapiennej (rozbiorka fragmentéw $cian po wykonaniu
nadprozy stalowych)

Wykucie otwordéw w scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworow
drzwiowych 1 okiennych (rozbiérka fragmentdéw $cian po
wykonaniu nadprozy stalowych)

Wykucie otwordéw w scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworow
drzwiowych 1 okiennych (rozbiérka fragmentdéw $cian po
wykonaniu nadprozy stalowych)

Wrykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 1 m2 (kraty)

Wrykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni ponad 2 m2 (kraty)

Wrykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2 (kraty)

Wrykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni ponad 2 m2 (kraty)

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt.

m2

m2

m3

m2

m2

m3

szt.

m2

szt.

m2

Widok przedmiar
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1,0000
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Podstawa
KNR 4-01 0354-03

KNR 4-01 0354-04

KNR 4-01 0354-05

KNR 4-01 0354-06

KNR 4-01 0354-08

Uproszczona

KNR 4-03 1133-07

KNR 4-03 1134-01

KNR 4-03 1124-02

KNR 4-03 1122-02

KNR 4-01 0701-02

KNR 4-01 0701-08

KNR 4-01 0701-02

KNR 4-01 0811-07

KNR 4-01 0804-07

KNR 4-04 0301-08
z.0.3.1.

KNR 4-01 0212-01

Uproszczona

Uproszczona

KNR 2-02 0408-05

KNR AT-09 0103-
03

KNR AT-09 0101-
05

NNRNKB 202
0535-04

Opis
Wrykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 Szt
(okna poddasza i parteru)
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

(drzwi wewnetrzne 1 zewnetrzne)

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 'm?2
(drzwi zewnetrzne)

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt.
powierzchni do 1 m2 (okna parteru)

Wrykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o m2
powierzchni ponad 2 m2 (drzwi zewnetrzne 1 okna parteru)

Demontaz i ponowny montaz drobnych elementéw mocowanych do |kpl.

elewacji (wszystkie drobne elementy).

Demontaz opraw Zzarowych porcelanowych lub plafonier Szt
przykrecanych. ANALOGIA: demontaz opraw oswietleniowych
sufitowych 1 sciennych.

Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych |szt.
lub metalowym

Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu Szt
pradu do 10 A - 1 wylot (wylgcznik lub przelacznik 2 biegunowy lub
grupowy). ANALOGIA: demontaz lgcznikow.

Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu szt
do 63 A - iloé¢ biegundéw 2 + 0. ANALOGIA: demontaz gniazd
wtykowych.

Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na 'm2
Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na 'm2
stropach plaskich, belkach, biegach 1 spocznikach schodow o
powierzchni odbicia do 5 m2

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ' m2
scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2.
ANALOGIA: odbicie tynkéw zewnetrznych.

Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej (plytki w m2
pomieszezeniu 0.7 1 0.8)

Zerwanie posadzki cementowe]. ANALOGIA: rozbidrka calosel m2
posadzek w pomieszczeniach podlegajacych przebudowie.

Rozebranie podloza z betonu gruzowego o grubosei ponad 15 cm - |m3
Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
(rozbidrka podtozy w pomieszczeniach podlegajacych przebudowie)

Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o m3
gruboscei do 15 em. ANALOGIA: rozebranie opasek 1 ciggéw
komunikacyjnych.

Utylizacja plyt azbestowo - cementowych m2

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
samowyladowczymi na odleglos¢ 45 km

Dzial: ROBOTY CIESIELSKIE I DEKARSKIE

Krokwie zwykte, dlugos$¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna m3
do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej. ANALOGIA: elementy wiezby
dachowej do wymiany.

Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw m2
kontrlat 1,00 m (folia paroprzepuszczalna wraz z kontrtatami)

F.acenie - rozstaw lat 35 cm m?2

(z.VI) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu polaci 'm2
do 85 % blachg powlekang dachowkowg na tatach

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt.
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Podstawa

NNRNKB 202
0536-02

NNRNKB 202
0539-01

NNRNKB 202
0539-04

NNRNKB 202
0521-06
NNRNKB 202
0541-01

NNRNKB 202
0541-02

KNR AT-09 0104-
05

KNR AT-09 0104-
04

KNR 2-02 0508-04

KNR 2-02 0510-02

KNR 4-01 1212-02

KNR 2-02 0607-01

KNR 2-02 0613-03

KNR AT-09 0103-
04

KNR 4-01 0313-02

KNR 4-01 0313-04

KNR 4-01 0313-04

KNR 4-01 0705-04

KNR 4-01 0705-05

KNR 4-01 0705-06

KNR 4-01 0304-01

KNR 2-02 0126-03

Opis
(z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 50 m2 o nachyleniu potaci ponad 'm2
85 % blachg powlekang dachéwkowa na latach

(z.VI) Pokrycie dachdéw blachg powlekang - montaz ggsiorow m
(z.VI) Pokrycie dachdéw blachg powlekang - montaz barier m
$niegowych

(z.I) montaz prefabrykowanych rur wentylacyjnych z blachy szt.

ocynkowanej. ANALOGIA: wywiewki wentylacyjne PP $rednicy
150mm.

(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
rozwinieciu do 25 cm

(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
rozwinieciu ponad 25 cm

Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie Szt
Akcesoria do pokry¢ dachowych - lawy kominiarskie Szt
Rynny dachowe pélokragle o ér. 15 em z blachy ocynkowane;. m
ANALOGIA: rynny $r. 135 mm

Rury spustowe okragte o sr. 10 cm z blachy ocynkowane;. m
ANALOGIA: rury spustowe $r. 90 mm

Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych m2

pelych szpachlowanych jednokrotnie (malowanie sygnaturki nad
kaplicg)

Dzial: TERMOIZOLACJA STROPOW

[zolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folii polietylenowe] |m2
szerokie] poziome podposadzkowe. ANALOGIA: folia paroszczelna

na istniejacym stropie.

[zolacje cieplne 1 przeciwdzwickowe z welny mineralnej poziome z m2
plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa

Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw m2
kontrlat 1,20 m. ANALOGIA: folia paroprzepuszczalna ukladana na
termoizolacii.

Dzial: NADPROZA STALOWE

Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiel z wykuciem |m3
bruzd dla belek

Wykonanie przesklepief otwordéw w scianach z cegiel - dostarczenie m
1 obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm. ANALOGIA: belki
stalowe RP 150x100x5

Wykonanie przesklepief otwordéw w scianach z cegiel - dostarczenie m
1 obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm. ANALOGIA: belki
stalowe RK 100x100x5

Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. III o szerokosci do 15 cm na m
murach z cegiel lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z
osiatkowaniem siatka cigto-ciggniong

Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 111 o szerokosei do 30 cm na |m
murach z cegiel lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z
osiatkowaniem siatka cigto-ciggniong

Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 111 o szerokosei do 50 cm na |m
murach z cegiel lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z
osiatkowaniem siatka cigto-ciggniong

Dzial: ROBOTY MUROWE

Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3
Zaprawie cementowo-wapiennej ceglami

Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 1/212 cegly z szt
cegiel pojedynczych

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt.
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Podstawa
KNR 2-02 0126-04

KNR 19-01 0355-

03
KNR 2-02 0126-05

KNR 2-02 0603-09

KNR 2-02 0603-10

KNR 2-02 1101-01

KNR 2-02 0607-01

KNR 2-02 0609-03

KNR 2-02 0607-01

NNRNKB 202
1127-02

NNRNKB 202
1127-03

TZKNBK XI 0205-
30

KNR AT-12 0103-
02

KNR AT-43 0119-
02 z.0.4.2.

KNR AT-43 0119-
02

NNRNKB 202
1025-02

NNRNKB 202
1025-03

NNRNKB 202
1025-02

NNRNKB 202
1025-04

KNR 2-02 1017-02

Opis
Otwory na drzwi, drzwi balkonowe 1 wrota w $cianach murowanych |szt
grubosci 1 1/2 1 2 cegly z cegiel pojedynczych

Jm

Wykucie gniazd dla osadzenia koncodw belek w scianach z cegiel na |gniazd.

zaprawie cementowej. ANALOGIA: gniazdo dla nadproza N1.

Otwory w $cianach murowanych -ulozenie nadprozy m
prefabrykowanych

Dzial: PODLOZA POD POSADZKI

[zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2

wykonywane na zimmo z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
(hydroizolacja pionowa istniejacych $cian murowanych w grubosei
projektowanych warstw posadzkowych).

[zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - m2
wykonywane na zimmo z roztworu asfaltowego - druga 1 nastepna
warstwa (hydroizolacja jw.)

Podktady betonowe na podlozu gruntowym m3

[zolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folii polietylenowe] |m2
szerokiej poziome podposadzkowe. ANALOGIA: hydroizolacja 2 x
papa termozgrzewalna.

[zolacje cieplne 1 przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych m2
poziome na wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa

[zolacje przeciwwilgociowe 1 przeciwwodne z folii polietylenowe] 'm2
szerokiej poziome podposadzkowe

(z.VI) Warstwy wyrownawcze grubosel 2 cm zatarte na gladko pod 'm2
posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

(z.VI) Warstwy wyrownawcze pod posadzki wykonywane przy m2
uzyciu "Miksokreta" w pomieszezeniach o pow. ponad 8 m2 -
dodatek za zmiang gruboscio 1 cm

Utozenie posadzki cementowej o $redniej grubosei do 40 mm m2
utwardzonej grysem bazaltowym z cokolikiem 10 ¢m - dodatek za
uzbrojenie siatkg stalowag. ANALOGIA: zbrojenie wylewki
cementowe;.

Dzial: SCTANKI DZIALOWE SZKIELETOWE

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej|m2
konstrukeji nosnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75
-01; System NIDA Sciana 100A75

Przy gotowanie otwordéw w $ciankach dzialowych z profili UA 75 szt.
pod montaz drzwi 1 naswietli Robota w pomieszczeniu mniejszym

niz 5 m2.

Przy gotowanie otwordéw w $ciankach dzialowych z profili UA 75 szt.
pod montaz drzwi 1 naswietli

Dzial: STOLARKA OKIENNA

(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztaltownikoéw z wysokoudarowego m2
PCW (pakiet szyb zespolonych 4/10/4), wraz z nawiewnikiem
cisnieniowym AMO.

(z.IV) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztaltownikoéw z wysokoudarowego m2
PCW (pakiet szyb zespolonych 4/10/4), wraz z nawiewnikiem
cisnieniowym AMO.

(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego m2
PCW (pakiet szyb zespolonych P1/10/4), wraz z nawiewnikiem
cisnieniowym AMO.

(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z m2
wysokoudarowego PCW (pakiet szyb zespolonych P1/10/4), wraz z
nawiewnikiem ci$nieniowym AMO.

Dzial: STOLARKA I SLUSARKA DRZWIOWA

Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne pelne o m2
powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone. ANALOGIA:
drzwi wewnetrzne tamane D1.

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt.
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1,0000

8,1000

12,5600

12,5600
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Podstawa
KNR 2-02 1017-05

KNR 2-02 1203-03
KNR-W 2-02 1040-
01

KNR-W 2-02 1040-
02

Uproszczona

Uproszczona

Uproszczona

KNR 4-01 0709-05

KNR 4-01 0709-06

KNR 4-01 0716-01

KNR 4-01 0716-02

KNR 4-01 0708-02
KNR 4-01 0708-03

KNR 4-01 0708-03

KNR 2-02 0829-08
z.5z.5.7.¢

KNR 2-02 0829-08
z.5z.5.7.¢

KNR 2-02 0829-08
z.5z.57.¢c

KNR 2-02 2009-02
z.57. 5.2. 9930

KNR 2-02 2009-02
z.57. 5.2. 9930

KNR 2-02 2009-02

KNR 2-02 2009-02

Opis
Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o m2

powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone (drzwi
wewnetrzne D4n, D7n, D7)

Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni do 2 m2. ANALOGIA: m2
drzwi zewnetrzne stalowe Dz1 1 Dz2 wraz z oscieznicami.

Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe (drzwi zewnetrzne aluminiowe m2
Dz3 wraz z oécieznica, pakiet szyb zespolonych P1/10/P1

Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe (drzwi zewnetrzne aluminiowe 'm2
Dz4 wraz z oécieznica, pakiet szyb zespolonych P1/10/P1)

Dostarczenie 1 montaz kompletnych drzwi drewnianych Dz5 1 Dz6  |kpl.

wraz Z oscleznicami.

Dostarczenie 1 montaz oscieznicy regulowanej z HDF (do drzwi D1) szt.

Dostarczenie 1 montaz oscieznicy blokowej z HDF (pozostale dizwi |szt.
wewnetrzne).

Dzial: TYNKI I OKLADZINY WEWNETRZNE

Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ~ szt.
cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z
cegly, pustakow ceramicznych, betonu na scianach

Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ~ |szt.
cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z
cegly, pustakow ceramicznych, betonu na stropach

Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11T wykonywane recznie na podlozu zm?2
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- 1 pianobetonéw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podlogi do 5 m2

Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11T wykonywane recznie na podlozu zm?2
cegly, pustakow ceramicznych, gazo- 1 pianobetonéw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5 m2

Wrykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 111 z zaprawy m
cementowo-wapiennej na osciezach szerokosei do 25 cm

Wrykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 111 z zaprawy m
cementowo-wapiennej na osciezach szerokosei do 40 cm

Wrykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 111 z zaprawy m
cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 40 cm.
ANALOGIA: oScieza szerokosci 43 cm.

Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg ~ m2
zwykla Pow. do 2,5 m2.

Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg ~ m2
zwykla Pow. 2,5-5,0 m2.

Licowanie scian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg ~ 'm2
zwyklg Pow. 5,0-10,0 m2.

Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podlozu z tynku
Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. ANALOGIA:

plerwsza warstwa.

Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podlozu z tynku
Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. ANALOGIA: druga
warstwa.

Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
szpachlowego wykonywane recznie na Scianach na podlozu z tynku.
ANALOGIA: pierwsza warstwa.

Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
szpachlowego wykonywane recznie na Scianach na podlozu z tynku.
ANALOGIA: druga warstwa.

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt.

Jm

Obmiar
12,3220

3,4000

2,1630

2,2990

1,0000

1,0000

7,0000

12,0000

5,0000

4,0760

4,2530

12,1100

8,9400

7,6500

25,5720

37,1620

33,3470

11,0400

11,0400

2494170

2494170
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Lp.

10.15

10.16

10.17

10.18

10.19

10.20

10.21

11
11.1

12
12.1

12.2

123

124

13
13.1

13.2

133

134

13.5
13.6

13.7

13.8

Podstawa

KNR 2-02 2009-04
z.57. 5.2. 9930

KNR 2-02 2009-04
z.57. 5.2. 9930

KNR 2-02 2009-04

KNR 2-02 2009-04

KNR 2-02 2009-05

KNR 2-02 2009-05

KNR 2-02 0815-02

KNR 2-02 1505-03

NNRNKB 202

2805-05

NNRNKB 202
2806-05

NNRNKB 202

2809-01

NNRNKB 202
2809-03

KNR 0-17 2608-01

KNR 0-17 2608-02

Opis
Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podlozu z tynku

Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. ANALOGIA:
pierwsza warstwa.

Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podlozu z tynku
Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. ANALOGIA: druga
warstwa.

Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podlozu z tynku.
ANALOGIA: pierwsza warstwa.

Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podlozu z tynku.
ANALOGIA: druga warstwa.

Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
szpachlowego wykonywane recznie na osciezach 1 pasach sciennych

na podlozu betonowym (gladzie na stupach 1 osciezach).

ANALOGIA: pierwsza warstwa.

Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
szpachlowego wykonywane recznie na osciezach 1 pasach sciennych

na podlozu betonowym (gladzie na stupach 1 osciezach).

ANALOGIA: druga warstwa.

Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z plyt m2
gipsowych

Dzial: MALOWANIE WEWNETRZNE

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2

wewnetrznych - podlozy gipsowych z gruntowaniem
Dzial: POSADZKI

(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o m2
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.do 10 m2

(z.VI) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES o m2
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

(z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na/m
zaprawie klejowe] w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

(z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na/m
zaprawie klejowe] w pomieszezeniach o pow.ponad 10 m2
Dzial: DOCIEPLENIE ZEWNETRZNE - COKOL

Przy gotowanie podloza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - m2
oczyszczenie mechaniczne 1 zmycie

Przy gotowanie podloza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - m2
impregnacja grzybobojcza jednokrotnie KABE ALGIZID.

ZKNR C-2 0601-01 |Przy gotowanie podloza cementowego - odtluszczenie powierzchni  |m2

KNR 0-17 2608-03

KNR 0-17 2608-05

KNR AT-31 0205-
04

KNR AT-31 0205-
04

Uproszczona

KABE CLEANFORCE.

Przy gotowanie podloza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - m2
gruntowanie preparatem wzmacniajagcym KABE BUDOGRUNT 2.G
jednokrotne.

Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podloza m2

Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; m2
plyty styropianowe gr. 12 cm na $cianach. ANALOGIA: system
KABE

Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; m2
plyty styropianowe gr. 12 cm na $cianach. ANALOGIA: system
KABE, plyty z welny mineralnej gr. 12cm

Dostarczenie naroznikow aluminiowych z siatka. m

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt.

Jm

Obmiar
19,3190

19,3190

122,7400

122,7400

27,0270

27,0270

72,5610

475,0770

45,2500

181,7600

17,7900

79,9900

85,6120

85,6120

85,6120

85,6120

85,6120
71,8830

13,7290

16,5300
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Lp.

13.9

13.10

14

14.1

142

143

144

14.5

14.6

14.7

14.8

14.9

15
15.1

152

16
16.1

Podstawa

Opis

KNR 0-17 2609-05 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-

KNR 0-17 2609-06

mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie
plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
betonu. ANALOGIA: plyty ze styropianu1 welny mineralnej

Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka-
mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jedne;j
warstwy siatki na $cianach. ANALOGIA: druga warstwa siatki na
calej wysokosei cokotu.

Dzial: DOCIEPLENIE ZEWNETRZNE - SCIANY
KONDYGNACIJI NADZIEMNYCH

ZKNR C-2 0601-01 |Przy gotowanie podloza cementowego - odtluszczenie powierzechni

KNR 0-17 2610-03

KNR 0-17 2610-03

Uproszczona

KNR 0-17 2609-06

KNR 0-17 2610-06

KNR 0-23 2614-11

KNR 0-17 2609-05

KNR AT-31 0601-

01

KABE CLEANFORCE.

Ocieplenie $cian budynkéw z betonu plytami styropianowymi
metodg lekka-mokrg wraz z przy gotowaniem podloza 1 reczne
wykonanie wyprawy elewacyjne] cienkowarstwowej z gotowe;j
suchej mieszanki. ANALOGIA: system KABE THERM SM, tynk
mineralny bazowy KABE MINERALIT T o grubosci ziarna 1,5 mm
do malowania, plyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 80 gr. 12
cm

Ocieplenie $cian budynkéw z betonu plytami styropianowymi
metodg lekka-mokrg wraz z przy gotowaniem podloza 1 reczne
wykonanie wyprawy elewacyjne] cienkowarstwowej z gotowe;j
suchej mieszanki. ANALOGIA: system KABE THERM WMM,
tynk mineralny bazowy KABE MINERALIT T o gruboéci ziarna
1,5 mm do malowania, plyty z welny mineralnej gr. 12 cm

Dostarczenie naroznikow aluminiowych z siatka.

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekka-
mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jedne;j
warstwy siatki na scianach. ANALOGIA: druga warstwa siatki do
wysokosei 2,00 m nad poziomem terenu.

Ocieplenie osciezy z betonu o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian
budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjne;
cienkowarstwowe] z gotowe] suchej mieszanki

Docieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system
STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjne;
z gotowe] suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokolowej.
ANALOGIA.

Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi metodg lekka-
mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie
plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z
betonu (dodatkowe taczniki w pasmach krawedziowych)

Malowanie elewacji farbg silikonowg - wykonane recznie; podloze
stabo chlonace

Dzial: DOCIEPLENIE OD WEWNATRZ SCIAN
KONDYGNACIJI PODDASZA

ZKNR C-2 0601-01 |Przy gotowanie podloza cementowego - odtluszezenie powierzchni

KNR 0-17 2610-03

NNRNKB 202
0541-01

KABE CLEANFORCE.

Ocieplenie $cian budynkéw z betonu plytami styropianowymi
metoda lekkg-mokrg wraz z przy gotowaniem podloza 1 reczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki (system KABE THERM SM, tynk mineralny
bazowy KABE MINERALIT T o grubosci ziarna 1,5 mm, plyty z
polistyrenu ekspandowanego EPS 80 gr. 12 cm)

Dzial: POZOSTALE ELEMENTY WYKONCZENIOWE
ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE

(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w
rozwinieciu do 25 cm (podokienniki zewnetrzne)

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt.

szt.

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Szt.

m2

m2

m2

m2

Jm

Obmiar
548.0000

86,3230

322,7660

281,1110

41,6550

88,8300

143,1820

9,2910

93,9100

127,0000

328,9380

120,2360

126,7630

2,2010
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Lp.

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

17
17.1

17.2
17.3

18

18.1
182
183

184

185

18.6

18.7
18.8

18.9

18.10

Podstawa

NNRNKB 202
0541-02

NNRNKB 202
0925-01
Uproszczona

Uproszczona

Uproszczona

KNR 4-01 0321-01

KNR 4-01 0321-01

KNNR 2 1802-03

KNR 4-01 0920-02

KNR 2-17 0156-03

Uproszczona

Uproszczona

Uproszczona

KNR 2-02 1604-

01/02

KNR 2-02 1613-01

KSNR 9 0201-05
KSNR 9 0201-07
KSNR 9 0701-03

KSNR 9 0703-06

KSNR 9 0307-06

KSNR 5 0102-06

KSNR 5 0702-01
KSNR 5 0701-04

KSNR 5 0305-02

KSNR 5 0405-01

Opis
(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
rozwinieciu ponad 25 cm (podokienniki zewnetrzne)

(z.V) Okladzina typu "Siding" z elementéw winylowych - sciany.  'm2
ANALOGIA: podbicie okapu z blachy trapezowej T-8.

Dostarczenie 1 montaz daszka poliweglanowego na konstrukeji kpl.
metalowe;.
Dostarczenie 1 montaz komina (systemowy komin dwuscienny kpl.

srednicy 150/250)

Dostarczenie 1 montaz kurtyny powietrznej AC 3N Dimplex o mocy |kpl.
3.0kW.

Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w |szt.
scianach z cegiel. ANAL OGIA: podokienniki PCV.

Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 m w |szt.
scianach z cegiel. ANALOGIA: podokienniki PCV.

Parapety, polki, lady 1 nakrywy z elementéw kamiennych o gr.4 cm im
szer. do 75 cm (parapet w okienku podawczym do zmywalni).

Zalozenie na nowym miejscu zasuwnic okiennych. ANALOGIA: szt
dostarczenie 1 montaz nawiewnikéw cisnieniowych w istniejacych
oknach.

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosei (grubosé muru w szt.
ceglach) do 2.5. ANALOGIA: dostarczenie i montaz nawietrzakow
NP 2.

Dostarczenie 1 montaz rur wentylacyjnych w przestrzeni poddasza 'm
(stalowe izolowane termicznie Dnom=160mm).

Dostarczenie 1 montaz anemostatéw okragtych srednicy 160mm. szt.
Dostarczenie 1 montaz wylazu strychowego. kpl.

Dzial: RUSZTOWANIA

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7,5 m - ekstrapolacja m2

Czas pracy rusztowan. m-g

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
przysciennych wysokosci do 10 m

Dzial: INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt

Demontaz obudow o powierzchni do 0.5 m2 szt

Jm

Demontaz przylaczy napowietrznych z przewodow nieizolowanych |[przew.

z wejsciem na stup lub z drabin

Demontaz konstrukeji wsporezych dla przylaczy - stojak szt
montowany na dachu

Demontaz linii zasilajacych prowadzonych w rurach instalacyjnych |m
winidurowych na tynku be z wzgledu na rodzaj 1 przekrdj
przewoddw w rurze

Montaz zlgczy napowietrznych typu Zn-60 kpl.
Montaz konstrukeji wsporczych dla przylaczy - stojak na dachu Szt

Montaz przylaczy przewodami nieizolowanymi o przekroju powyzej przew.

50 mm?2 z udzialem podnosnika samochodowego

Linie zasilajgce prowadzone na drewnie w rurach winidurowych o 'm
srednicy 28 mm wykonywane przewodami izolowanymi
pojedynczymi o lacznym przekroju zyt 12.5-30 mm?2

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach wWyp.

administracyjnych na wylacznik, przelacznik swiecznikowy podloze
z cegly

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt.

Obmiar
4,2340

39,5350

1,0000

1,0000

1,0000

4,0000

1,0000

0,7000

16,0000

4,0000

9,9000

6,0000

1,0000

248,6040

2543480
248,6040

1,0000
1,0000
4,0000

1,0000

5,0000

1,0000

1,0000
4,0000

5,0000

22,0000
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Lp.

18.11

18.12

18.13

18.14

18.15

18.16
18.17

18.18

18.19

18.20

18.21

18.22

18.23

18.24

18.25

18.26

18.27

18.28

18.29

18.30

1831

18.32

18.33

Podstawa
KSNR 5 0405-02

KSNR 5 0405-03

KSNR 5 0405-03

KSNR 5 0405-01

KSNR 5 0301-04

KSNR 5 0502-01
KSNR 5 0503-03

KNR 5-08 0820-01

KSNR 5 0502-01

KNR-W 5-08 0405-
07

KNR-W 5-08 0401-
12

KNR-W 5-08 0404-
07

KNR 5-14 0101-03

KNR-W 5-08 0407-
03

KNR-W 5-08 0407-
04

KNR-W 5-08 0407-
03

KNR-W 5-08 0407-
02

KNR-W 5-08 0407-
01

KNR-W 5-08 0408-
03

KNR-W 5-08 0407-
01

KNR-W 4-03 1002-
13

KNR 5-08 0101-10

KNR 5-08 0110-04

Opis Jm

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach WYp.
administracyjnych na przelacznik schodowy lub krzyzowy podloze z

cegly

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach wWyp.
administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z
podtoze z cegly

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach wWyp.
administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z

podloze z cegly. ANALOGIA: wypusty do podlaczenia grzejnikow
elektrycznych.

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach wWyp.
administracyjnych na wylacznik, przelacznik swiecznikowy podloze
z cegly. ANALOGIA: wypusty na wentylatory.

Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym |m
okraglym w bruzdzie o tacznym przekroju zyt do 24 mm?2 Cu lub 40
mm?2 Al na podlozu betonowym (gniazdo 3f w zapleczu

kuchennym).
Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych zarowych kpl.
Montaz opraw oswietleniowych swietlowkowych 4x40W. kpl.

ANALOGIA: oprawa rastrowa 4x18W.

Kompletowanie opraw swietlowkowych do 120 W. ANALOGIA:  szt.
montaz moduléw zasalania awaryjnego min. lh.

Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych zarowych. kpl.
ANALOGIA: dostarczenie 1 montaz wentylatorow typu E-STYLE
150.

Montaz obudow tablic rozdzielezych o powierzchni 0.60-0.80 m2 szt

Przy gotowanie podloza do zabudowania aparatow - kucie
mechaniczne pod kolki kotwiace M10 w podlozu z cegly - aparat o
3-4 otworach mocujacych

aparat

Montaz skrzynek 1 rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz |szt.
z konstrukcjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podloza

Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic Szt
przekaznikowych 1 nastawczych o masie do 100 kg

Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - roztacznik lub szt
wylacznik przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy. ANALOGIA:
przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - roztacznik lub szt
wylacznik przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy

Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - roztacznik lub szt
wylacznik przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy

Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylaeznik szt
nadpradowy 3-biegunowy

Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wylacznik szt

nadpradowy 1-biegunowy

Montaz elementdéw rozdzielnic modulowych - szyna tgczeniowa 3- szt
biegunowa

Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wylacznik szt
nadpradowy 1-biegunowy. ANALOGIA: lampka kontrolna.

Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach z otw.
gazobetonu o dlugosci przebicia do 50 cm - $r.rury do 60 mm

Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z m
przygotowaniem podtoza mechanicznie - osadzenie w podlozu
betonowym

Rury winidurowe o ér. do 47 mm ukladane n.t. na gotowych m
uchwytach

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt.

Obmiar
2,0000

15,0000

13,0000

77,0000

4,5000

6,0000
18,0000

5,0000

7,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

5,0000

1,0000

2,0000

14,0000

1,0000

1,0000

4,0000

24,0000

70,0000
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Lp. Podstawa

1834 KNR-W 5-100114-
03

1835 |KNR-W 5-100114-
03

1836 | KNR 5-10 1002-05
1837 | KNR 5-10 1005-06

1838 KNR-W 5-08 0901-
03

1839 KNR-W 5-08 0901-
04

1840 KNR-W 5-08 0902-
05

1841 KNR-W 5-08 0902-
06

19

19.1 KNR 2-01 0701-
0201

192  KNR-W 5-10 0303-
01

19.3 KNR 5-08 0608-07

194 [ KNR 2-01 0704-
0202

195 KNR-W 5-08 0607-
03

196  KNR-W 5-08 0306-
15

197  KNR-W 5-08 0619-
06

198 KNR-W 5-08 0604-
07 z.0. 9901-5

19.9 KNR-W 5-08 0618-
01 z.0. 9901-5

19.10 KNR 4-03 1205-03
19.11 [ KNR 4-03 1205-04

20

20.1 KNR-W 2-150112-
01

202 KNR-W 2-150112-
01

203 KNR-W 2-150112-
01

Opis Jm

Ukladanie kabli wielozylowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie m
znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanalach
zamknietych. ANALOGIA: przewod YDY 3x2,5 mm2

Ukladanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie m
znamionowe ponizej 110 kV w rurach, pustakach lub kanalach
zamknietych. ANALOGIA: przewod YDY 3x1,5 mm2

Montaz wysiegnikdéw rurowych o cigzarze do 30 kg na scianie szt.

Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw swietlowkowych. szt.
ANALOGIA: oprawa zewnetrzna LED 150W, P66, IKO8 z
czujnikiem zmierzchowym.

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwad 3- pomiar
fazowy, pierwszy pomiar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwad 3- pomiar
fazowy, kazdy nastepny pomiar

Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby dzialania pomiar
wylacznika réznicowopradowego - pierwszy

Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - préby dzialania pomiar
wylacznika réznicowopradowego - kazdy nastepny

Dzial: INSTALACJA ODGROMOWA

Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,6 m1 szer. dna 'm
do 0,4 m w gruncie kat. I1I

Ukladanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 75 mm w wykopie 'm

Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 'm

Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o glgbokosci do 0,6 m i szer. |m
dna do 0,4 m w gruncie kat. III

Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowejna  m
budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o
$rednicy do 10 mm

Montaz na gotowym podlozu odgaleznikow z tworzyw sztucznych  szt.
natynkowych do 16 mm?2 przez przykrecenie - przewod kabelkowy
16 mm2 (3 wyloty). ANALOGIA: puszki probiercze.

Montaz ztaczy kontrolnych z polaczeniem drut-ptaskownik w Szt
instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawezych

Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych m
z preta o $rednicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachg -
roboty w budowli o wysokosei 4-12 m

Laczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomocg zlgczy szt.
skrecanych uniwersalnych krzyzowych - roboty w budowli o
wysokoscei 4-12 m

Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.

Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.

Dzial: INSTALACJA ZIMNEJ I CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewngtrznej 20 |m
mm o polaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych. ANALOGIA: rurociag PEX/AL./PEX s$rednicy

16x2 ukladane w warstwach posadzkowych.

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewngtrznej 20 |m
mm o polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych. ANALOGIA: rurocigg PEX/AL./PEX $rednicy

18x2 ukladane w warstwach posadzkowych.

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewngtrznej 20 |m
mm o polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych. ANALOGIA: rurocigg PEX/AL./PEX $rednicy

20x2 ukladane w warstwach posadzkowych.

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt.

Obmiar
24,0000

46,0000

3,0000
3,0000

1,0000

2,0000

1,0000

2,0000

125,5900

40,9800

125,5900
125,5900

55,2200

11,0000

11,0000

65,3100

14,0000

1,0000
10,0000

14,4500

16,6900

13,6700
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Lp.

204

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14
20.15

20.16

20.17

20.18

21
21.1

212

213

214

215

216

21.7

Podstawa

KNR-W 2-150112-
02

KNR-W 2-150112-
01

KNR-W 2-150112-
02

KNR-W 2-150112-
03

KNR 0-31 0113-11

KNR 0-31 0113-11

KNR 0-31 0113-11

KNR 0-31 0113-12

KNR 2-15 0107-02

KNR 2-150112-02

KNR 2-15 0115-02

KNR 2-150114-01

Uproszczona

Uproszczona
KNR 2-150110-01

KNR 2-01 0317-
0101

KNR 2-18 0501-01
KNR 2-01 0320-
0101

KNR 2-15 0228-01
KNR 2-15 0228-02

KNR 2-15 0228-03

KNR-W 2-18 0408-
02

Opis
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25
mm o polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych. ANALOGIA: rurociag PEX/AL./PEX s$rednicy
26x3 ukladane w warstwach posadzkowych.

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20
mm o polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych. ANALOGIA: rurociag PEX/AL./PEX s$rednicy
16x2

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 25
mm o polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych. ANALOGIA: rurociag PEX/AL./PEX s$rednicy
26x3

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32
mm o polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych. ANALOGIA: rurociag PEX/AL./PEX s$rednicy
32x3

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z
nacieciem wzdluznym; rurocigg o $r. 22 mm. ANALOGIA: rurociag
o $rednicy 16 mm.

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z
nacieciem wzdluznym; rurocigg o $r. 22 mm. ANALOGIA: rurociag
o $rednicy 18 mm.

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z
nacigciem wzdluznym; rurociag o §r. 22 mm. ANALOGIA: rurociag
0 srednicy 20 mm.

Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z
nacigciem wzdluznym; rurociag o §r. 28 mm. ANALOGIA: rurociag
0 srednicy 26 mm.

Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doplywowych do
zaworow wyplywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy itp. o $r.
nominalnej 20 mm

Zawory przelotowe 1 zwrotne sieci wodociggowych o $r. nom. 20
mm. ANALOGIA: podejscia do armatury czerpalne;.

Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r. nom. 15 mm

m

m

m

m

szt.

Szt.

Szt.

Zawory czerpalne o $r. nom. 15 mm. ANALOGIA: zawory do misek szt.

ustepowych.

Dostarczenie 1 montaz w istniejacej instalacji wodociagowej z rur
stalowych trojnika wraz z lacznikiem do rur PEX/AL./PEX

Dostarczenie 1 montaz do sufitu zasobnika cieplej wody uzytkowej
(Biawar W-E 80.25 75L.) z grzalkg elekiryczng o mocy 2,0 kW.

Préba szezelnoscei instalacji wodociggowych w budynkach
mieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)

Dzial: INSTALACJA KANALIZACII SANITARNEJ

Wrykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi,
kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku lopata
lub wyciagiem recznym; glebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m

Kanaly rurowe - podloza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm
Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w
gruntach kat. I-IT; glebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
Rurociagi z PCW o s$r. 50 mm w gotowych wykopach , wewngtrz
budynkow

Rurociagi z PCW o ér. 75 mm w gotowych wykopach , wewnatrz
budynkow

Rurociagi z PCW o ér. 110 mm w gotowych wykopach , wewnatrz
budynkow

Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm
(wymiana istniejgcej rury)

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt.

m3

m2

m3

Jm

Obmiar
3,0000

20,7000

12,1500

14,9500

23,3400

9,9600

5,4600

8,1000

11,0000

3,0000

6,0000
2,0000

1,0000

1,0000

95,6100

4,4500

14,8320

4,4500

4,5400

8,1400

8,3600

28,4000
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Lp.

21.8

21.9

21.10

21.11

21.12

21.13

21.14

21.15

21.16

21.17

21.18

21.19

21.20

21.21

21.22

21.23

21.24

22
22.1

222

223

224

23
23.1

232

233

234
235

23.6

Podstawa
KNR 4-01 0208-04

KNR 2-15 0205-02
KNR AT-13 0105-
11

KNR 2-15 0205-03
KNR-W 2-15 0213-
04

KNR 2-15 0217-01
KNR 2-15 0208-03
KNR 2-15 0208-05
KNNR 4 0218-01
KNR 2-15 0224-03
KNR 2-15 0224-03
KNR 2-15 0225-02
KNR 2-15 0221-02
KNR 2-15 0221-02
KNR 2-15 0220-05

KNR 2-15 0223-02
KNNR 4 0218-01

Uproszczona

Uproszczona

Uproszczona

Uproszczona

KNR 2-31 0101-01
0101-02

KNR 2-31 0401-01

Uproszczona
KNR 2-31 0402-03
KNR 2-31 0403-03

KNR 2-31 0104-05

Opis
Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z
betonu zwirowego o grubosei do 40 cm

Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na Scianach z laczeniem
metoda weiskows

Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w scianach - podloze z betonu
(bruzdy na piony kanalizacyjne).

Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na Scianach z laczeniem
metoda weiskows (pion kanalizacyjny)

Rury wywiewne z PVC o polaczeniu weiskowym o ér. 75 mm

Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 75 mm
laczonych metodg weiskowg

Dodatek za wykonanie podej$é odplywowych z rur 1 ksztaltek z
nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm

Dodatek za wykonanie podej$é odplywowych z rur 1 ksztaltek z
nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm

Whpusty scickowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm.
ANALOGIA: zaw6r napowietrzajaco - odpowietrzajacy.

Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych

lub porcelany 'kompakt'

Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych

lub porcelany kompakt' (sedes przystosowany dla oséb
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich)

Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem splukujacym

Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem
gruszkowym

Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem

gruszkowym (umywalka przystosowana dla osob poruszajacych sie

na wozkach inwalidzkich)

Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szafce
Montaz brodzikéw natryskowych z tworzywa sztucznego
Whpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o §r. 50 mm

Dzial: INSTALACJA GRZEWCZA

Dostarczenie 1 montaz grzejnika elektrycznego YALI C C 05 040
(500 W)

Dostarczenie 1 montaz grzejnika elektrycznego YALI C C 05 050
(750 W)

Dostarczenie 1 montaz grzejnika elektrycznego YALI C C 05 080
(1250 W)

Dostarczenie 1 montaz grzejnika elektrycznego YALI C C 05 095
(1500 W)

Dzial: CIAGI KOMUNIKACYJNE I MIEJSCA POSTOJOWE

Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kat. I-I'V glebokosci 46 cm

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

kpl.

szt.

szt.

szt.

kpl.

szt.

kpl.
kpl.
kpl.

kpl.

m2

Rowki pod krawezniki 1 tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm|m

w gruncie kat.I-I1

Wywdz ziemi samochodami samowyladowcezymi na odleglos¢ 45
km

L.awa pod krawezniki betonowa zwykla

Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo-piaskowe;j

Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosei
drogi, wykonanie reczne, zageszezanie mechaniczne - grubose
warstwy po zageszezeniu 10 cm

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt.

m3

m3

m

m2

Jm Obmiar
2,0000

5,5000

6,5000

8,3000

2,0000

2,0000

9,0000

2,0000

2,0000

1,0000

1,0000

1,0000

2,0000

1,0000

2,0000

1,0000
1,0000

2,0000

3,0000

5,0000

3,0000

189,0800

56,8700

89,0240

2,0470
56,8700

189,0800
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Lp. Podstawa Opis Jm Obmiar

237 | KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2 189,0800
0114-06 zageszezeniu 25 cm
23.8 [ KNR 2-31 0511-03 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2 189,0800
podsypce cementowo-piaskowe;j
24 Dzial: OPASKI
24.1 KNR 2-31 0101-05 |Reczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni 1 chodnikow w im2 56,8600
0101-06 gruncie kat. I-IT glebokosci 34 cm
24.2 Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowezymi na odleglo$¢ |m3 19,3320
Uproszczona 45 km
243  KNR 2-31 0407-01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 ¢cm na podsypce piaskowej z 'm 65,8000
wypelnieniem spoin zaprawg cementowq
244 KNR 2-31 0104-07 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokosci m2 56,8600

drogi, wykonanie 1 zaggszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po
zageszezeniu 10 cm

245 | KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m2 56,8600
zageszezeniu 15 cm
246 | KNR 2-31 0511-02 |[Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosei 6 cm na m2 56,8600
podsypce cementowo-piaskowe;j
25 Dzial: ZIELEN
25.1 KNR 2-21 0201-02 |Reczne przekopanie gleby na terenie plaskim w gruncie kat. I-11 m2 165,1300
zadarnionym
252 Dostarczenie ziemi urodzajnej. m3 8,2570
Uproszczona
253 [ KNR 2-21 0218-02 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne 7 transportem taczkami na m3 8,2570
terenie plaskim
254 [ KNR 2-21 0401-04 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. [-Ilz  'm2 165,1300
nawozeniem
26 Dzial: WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE
26.1 Dostarczenie 1 montaz wyposazenia technologicznego WC dla oséb |kpl. 1,0000
Uproszczona niepelnosprawnych (2 porgcze umywalkowe stale, porecz katowa,
porecz uchylna).
26.2 Dostarczenie 1 montaz wyposazenia pomieszczenia swietlicy kpl. 1,0000
Uproszczona (pieciokatny stolik dla dzieci, 5 krzesel dzieciecych, 7 stoléw
konferencyjnych dl. 180cm kazdy, 42 krzesel dla dorostych).
26.3 Dostarczenie 1 montaz wyposazenia pomieszezenia zmywalni kpl. 1,0000
Uproszczona (hermetyczny pojemnik na odpady, szatki stojace dl.160cm, szafka
pod zlewozmywak dwukomorowy, szafa przelotowa)
26.4 Dostarczenie 1 montaz zmywarko-wyparzarki. szt. 1,0000
Uproszczona
26.5 Dostarczenie 1 montaz wyposazenia technologicznego kpl. 1,0000
Uproszczona pomieszczenia zaplecza kuchennego (szafki stojace db. 120cm,

szafka pod zlewozmywak dwukomorowy, okap nad kuchenka,
szafki wiszace db. 360cm)

26.6 Dostarczenie 1 montaz kuchenki elektrycznej 4 palnikowej 3-faz Szt 1,0000
Uproszczona

26.7 Dostarczenie 1 montaz lodéwki wysokosci 105cm. Szt 1,0000
Uproszczona

26.8 Dostarczenie 1 montaz wyposazenia technologicznego kpl. 1,0000
Uproszczona pomieszczenia porzadkowego (szafa na sprzet do utrzymania

czystosci oraz srodki czystosct).

Dokument zostal opracowany przy pomocy eKoszt. 13/13



